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Za kladnı informace 
 
 
Utilita je urcena pouze pro MFC verze 2 a vyssı. Jednickove 
verze MFC byly testovacı a všci okolo utilit jestš nebyly pora dnš 
vyreseny. 
 
U utility je priloz en jejı zdrojovy  text ve forma tu do Promethea 
(maska p *.b). Ma te tak moznost podıvat se, jak to vlastnš 
funguje a vštsı sanci k tvorbš sve vlastnı a funkcnı utility. Pokud 
hodla te v tomto zdroja ku nšco mšnit (opravit, vylepsit atd.), pak 
pamatujte, ze je slusnost informovat o tom puvodnıho autora 
(zvla stš, kdyz to pak hodla te sırit da l). 
 
Kdybyste na hodou zapomnšli, tak utilita se do MFC nahra va  
stiskem SS+U a spoustı se kla vesou 3 nebo U. 
 
 
Utilita je uloz ena v pameti pocıtace pouze docasne. MFC 
utilitu za urcitych okolnostı (kopırova nı souboru) maze a je tedy 
treba ji pak nahra t znovu.  
 
Je moz nó pracovat pouze s JEDNOU konkrótnı disketou  
a mechanikou. Nejde cıst soubory napr. z mechaniky A  
a zapisovat je na B. Nelze ani pouzıt 2 ruzne diskety na stejne 
mechanice (tj., ze z jedne diskety by se cetlo a na druhou se 
zapisovalo). Pokud disketu behem pra ce v utility modu 
vymenıte za jinou, na sledky mohou by t katastrofickó  
(v nejhorsım prıpade az  ztra ta veskery ch dat na diskete)! 
 
Za pis dat (podprogram U_WBYTE) funguje pouze na zx 
diskete. Toto omezenı lze vsak obejıt tak, ze se soubor zkopıruje 
z pc na zx disketu a budete pracovat tam (napr. u konverze 
TAP2files). 
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Utilita slouzı pro prenos souboru mezi dvšma pocıtaci pres obvod 
8255 (po kabelu). Vyuzitı najde predevsım v situacıch, kdy se 
sejdou dva spectriste s naprosto nekompatibilnımi systemy a 
chtšjı si vymšnit data. Napr. D40/80<-->MB02, nebo paradoxnš 
take D40(5,25")<-->D80(3,5"). V oblasti MB02 prislıbil podporu 
teto utility Shrek (autor MB Commanderu)ú  
 
Snazte se zabra nit situaci, aby se po propojenı dvou 8255  
(a zapnutı pocıtace) zacaly obvody "pretlacovat", tj. aby byly 
stejne porty na obou 8255 nastaveny jako vystupnı. Mohlo by 
dojıt az ke znicenı obvodu. Majitele D40/80 mohou byt celkem v 
klidu, protoze MDOS 1 necha va  interface zablokovany a MDOS 2 
vse nastavuje jak ma  (vsechny porty jako vstupnı).  
 
Funkc nı klavesy: 
 
CS+1 na vrat do MFC 
I prıjem souboru z druheho pocıtace 
O posla nı souboru na druhy pocıtac 
SS+Z odblokova nı interface (nutne u MDOSu 1) 
SS+X povolenı vypına nı mechaniky pri LOADu 
 
Po spustšnı utility musıte zvolit, jestli budete data vysılat ven (file 
OUT) nebo je odnškud prijımat (file IN). Jakmile zvolıte 
prıslusnou volbu (nebo klasika CS+1 pro Escapeú ), dojde k 
nastavenı obvodu 8255 a zobrazı se hla ska "Ready to work. Press 
any key.". Pouze tehdy, kdyz je toto hla senı zobrazeno na obou 
pocıtacıch, muzete stisknout libovolnou kla vesu (kromš CS+1 
samozrejmš) pro zaha jenı prenosu. Prenos se da  prerusit stiskem 
SPACE (prıp. BREAKu).  
 
Jinak cele to pracuje obdobnš jako napr. v M602 na PCú  
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U MDOSu 1.0 je treba jestš pred prenosem odblokovat interface v 
disketove jednotce (pokud jste tak uz neucili v Basicu pred 
spustšnım MFCú ), proto je zde volba SS+Z. 
 
Pomocı SS+X muzete povolit, aby pri nacıtanı souboru z diskety 
mechanika zhasınala. Moc Va m to vsak nedoporucuji. 
 
 
Pokud nastane pri ukla da nı na disketu nšjaka  chyba, utilita se 
vra tı do MFC. Muze se Va m tak sta t, ze naposled ukla dany soubor 
nebude zcela v pora dku (nebude cely). Takovyto soubor pozna te 
podle toho, ze nebude mıt nastaven z a dny  atribut 
(HSAPRWED) a take by mšl byt vzdy na poslednı pozici ve vypisu. 
 
 

Chybova  (a jina ) hla senı: 
 

Zprava (hlaska) Vy znam 

8255 unblocked (OUT 153,16). Informace, z e interface v D40/80 byl odblokovan. 

Disk I/O error! Chyba pri praci s disketou. 

OK. Stop drive when reading. Informace, z e mechanika se bude pri LOADu  
vypınat. 

Ready to work. Press any key Ocekava se stisk libovolne  klavesy (kromý  CS+1). 
Pote  zacne samotny  prenos. 

Receiving file: name Pravý  prijımany  soubor. 

Sending file: name Pravý  vysılany  soubor. 

Transfer error! Chyba pri prenosu (break nebo error). 

Waiting (InfoPacket)... Prijımacı poc ıtac  ceka na ný jake  data z vysılacıho 
poc ıtace. 

 
 
Pozn.: Pri jakemkoliv na vratu do MFC, jsou porty 8255 nastaveny 
jako vstupnı (pri spustšnı teto utility nebo po SS+Z rovnšz). 
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Podrobnosti k utilite (hlavne pro programa tory) 
 

Zacnu radšji ďplnš od zaca tku. 8255 je obvod hojnš vyuzıvany  
u ZXS a jeho hlavnım ďkolem je paralelnı komunikace. K dispozici 
jsou 3 bra ny (A, B, C), pricemz ktera koliv z nich se da  nastavit 
buť jako vstupnı (pocıtac data prijıma ) nebo jako vystupnı 
(pocıtac data posıla ). FTP je zkratka z anglickeho File Transfer 
Protocol a jak uz na zev napovıda , jde o protokol, ktery se stara   
o prenos souboru po sıti. 
 
Myslenka napsat nšjaky dokonaly prenos souboru i pro ZXS se mi 
honila v hlavš uz dlouho, ale do kupy jsem to dal (dıky 
Aragornovi) teprve neda vno. Mym cılem bylo stvorit nšco, co by 
dovolilo prenos souboru pres obvod 8255 a to bez za vislosti na 
konkretnım systemu. Jinymi slovy, je jedno jaky HW a system 
ma m (D40/80, MB02, DivIDE, dtpIDEú ), pokud ma m 8255  
a vhodny program, muzu prena set odkud chci a na co chci. A tak 
vznikla utilita U@8255sFTP a definice 4 vrstev (architektura cele 
"sıtš"): 
 

Level 3 
Prıprava souboru pro prenos a "vyssı" rızenı samotneho prenosu. 
Obstara va  si sa m aplikacnı program pricemz ale musı dodrzovat 
definici vrstev Level 2 (packety) a Level 1 (n a vratove hodnoty,  
tj. flagy). 
 

Level 2 
sFTP (speccy File Transfer Protocol). Definice packetu. 
 

Level 1 
M-8255-TP (MTs-8255-Transfer Protocol). Nejnizsı low level 
rutiny zajisóujıcı spolehlivy prenos packetu mezi dvšmi 8255. 
 

Level 0 
Hardwarove propojenı dvou 8255 (specifikace kabelu). 
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Specifikace propojovacıho kabelu 
 
Spojit dvš 8255 jde mnoha zpusoby. Ja  jsem se snazil vymyslet 
takove, ktere by fungovalo i na Didaktiku GAMA (jak zna mo, tam 
je C0 pouzito pro stra nkovacı u cely, takze bra na C3ř 0 nepripada  
v u vahu) a take, aby to pak bylo i prehledne v samotnem 
programovem kodu. 
 
A0 o----------- o A0 
A1 o----------- o A1 
A2 o----------- o A2 
A3 o----------- o A3 
A4 o----------- o A4 
A5 o----------- o A5 
A6 o----------- o A6 
A7 o----------- o A7 A0ř 7 ě  data (1 byte) 
B4 o----------- o B4 busy/ready bit 
B5 o----------- o B5 XOR error bit 
B7 o----------- o B7 BREAK bit 
C4 o----------- o C4 busy/ready bit 
C5 o----------- o C5 XOR error bit 
C7 o----------- o C7 BREAK bit 
GND o----------- o GND 
 
 
Rozmıstenı signalu na konektoru interface  
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M-8255-TP (MTs-8255-Transfer Protocol) 
 
Toto je ja dro celeho prenosu. Jde o 4 podprogramy v assembleru, 
ktere by nemšly byt nijak modifikova ny (vylepsova ny) Ř to aby 
nedoslo k situaci, ze si nova  verze nebude (casovš) rozumšt s tou 
starou.  
 
SET_OUT  ld   a,%10000011 ;inicializace 8255 na vysılanı 
         out  (127),a ;A(out), B(in), C7á4(out), C3á0(in) 
         nop   
         xor  a ;zprava pro prıjımac (bit4) 
         out  (95),a 
         ret   
          
SET_IN   ld   a,%10011001 ;inicializace 8255 na prijımanı 
         out  (127),a ;A(in), B(out), C7á4(in), C3á0(in) 
         nop   
         xor  a 
         out  (63),a ;zprava pro vysılac (bit4) 
         ret   
 
 
SET_OUT (pro vysılajıcı pocıtac) a SET_IN (pro prijımajıcı pocıtac) 
musı by t zavola ny pred zaca tkem kaz dóho prenosu dat 
(nemyslım tım pred kazdym packetem, ale pred zapocetım 
prenosu jako celku). Nastavı se jimi bra ny 8255, coz je zivotnš 
dulezite pro spra vne fungovanı prenosu. Jakmile je provedena 
tato inicializace na obou pocıtacıch, je mozno pouzıt na sledujıcı  
2 hlavnı podprogramy: 
 
BYTE_OUT Ř vysla nı jednoho packetu 
 
IN:  E č pocet pokusu (pak se nastavı "storno") 
 HL č ukazatel na zacatek packetu (adresa v pameti) 
 BC č dřlka packetu (0-65535 bytes) 
OUT: carry=1 č BREAK/storno/nelze dorucit 
 carry=0 č odeslano (a prijato) bez chyby 
 HL, BC č stejnř jako na vstupu 
          
BYTE_OUT di    ;prerusenı musı byt zakazane 
         inc  bc ;posıla se o byte navıc (konecny XOR) 
OUT_AG   ld   d,0 ;pocatecnı hodnota pro XOR 
         push bc 
         push hl 
GO_OUT   xor  a ;prıkaz prijımaci ("cekej na byte") 
         out  (95),a 
WAIT_O1  ld   a,127 
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         in   a,(254) ;je-li stistžn BREAK, tak vse stornuj 
         rra   
         jr   nc,BREA_O 
         in   a,(63) ;prıkaz od prijımace 
         bit  7,a ;vse stornovat? 
         jr   nz,BREA_O 
         bit  4,a ;je prıjımac pripraven? 
         jr   z,WAIT_O1 ;nenı, takze se bude cekat 
         dec  bc 
         ld   a,b 
         or   c  
         ld   a,(hl) ;vyzvedni byte z pamžti 
         jr   nz,OUT1 ;je-li v BC nula, musı se poslat XOR 
         ld   a,d ;XOR hodnota 
OUT1     out  (31),a ;posli byte prijımaci 
         xor  d ;nova XOR hodnota 
         ld   d,a ;uklada se do D 
         inc  hl 
         ld   a,b 
         or   c 
         ld   a,16 ;prıkaz prijımaci ("vem si byte") 
         jr   nz,OUT2 ;je-li v BC nula, vse bylo odeslano 
         ld   a,16+32 ;zmžn prıkaz ("ten byte je XOR") 
OUT2     out  (95),a ;posli prıkaz 
WAIT_O2  ld   a,127 
         in   a,(254) ;BREAK znamena stornovanı vseho 
         rra   
         jr   nc,BREA_O 
         in   a,(63) ;prıkaz od prijımace 
         bit  7,a ;vse stornovat? 
         jr   nz,BREA_O 
         bit  4,a ;uz ten odeslany byte zpracoval? 
         jr   nz,WAIT_O2 ;ceka se dokud prijımac byte nezpracuje 
         bit  5,a ;packet dosel chybny? 
         jr   nz,OUT_ERR ;jestli jo, tak se posle cely znova 
         ld   a,b 
         or   c 
         jr   nz,GO_OUT ;dalsı byte 
         xor  a ;packet odeslan cely  a OK 
OUT_END  out  (95),a 
         pop  hl 
         pop  bc 
         ret   
          
OUT_ERR  dec  e ;v E je pocet pokusu 
         jr   z,BREA_O ;pokusy vycerpany takze storno 
         pop  hl ;obnov ukazatele 
         pop  bc 
         jr   OUT_AG ;a zkus to znova 
          
BREA_O   ld   a,128 ;prıkaz pro prijımac ("storno") 
         scf   ;nastav carry 
         jr   OUT_END ;odesli prıkaz a vse skonci 



u@8255sFTP (manua l 03.08.2003) http://mts.web.wo.cz 
 

 

 
 

- 9 - 

BYTE_IN Ř prıjem jednoho packetu 
 
IN:  HL č kam ukladat packet 
OUT: carry=1 č BREAK/storno/nelze prijmout bez chyb 
 carry=0 č prijato bez chyby 
 BC č dřlka packetu 
 HL č stejnř jako na vstupu 
 
BYTE_IN  di    ;prerusenı musı byt zakazane 
         ld   bc,0 ;vynulujeme pocıtadlo 
         ld   d,c ;a taky pocatecnı XOR hodnotu 
         push hl 
GO_IN    ld   e,5 ;pauza aby se vysılac dostal 
         ex   (sp),hl ;do WAIT_O1 smycky (5 je optimalnı 
         ex   (sp),hl ;hodnota) 
         dec  e 
         jr   nz,GO_IN+2 
         ld   a,16 ;prıkaz vysılaci ("jsem ready") 
         out  (63),a ;posli prıkaz 
WAIT_I1  ld   a,127 
         in   a,(254) ;je-li stistžn BREAK, tak vse stornuj 
         rra   
         jr   nc,BREA_I 
         in   a,(95) ;prıkaz od vysılace 
         bit  7,a ;vse stornovat? 
         jr   nz,BREA_I 
         bit  4,a ;uz nžco poslal? 
         jr   z,WAIT_I1 ;kdyz ne tak pockame 
         bit  5,a ;byl to XOR byte? 
         in   a,(31) ;nacti co poslal 
         jr   nz,IN_ALL ;s XOR bytem skocıme dal 
         ld   (hl),a ;uloz byte do pamžti 
         inc  hl 
         inc  bc 
         xor  d ;vyxoruj byte 
         ld   d,a ;a schovej ho do D 
         xor  a ;prıkaz vysılaci ("zpracovano") 
         out  (63),a ;posli prıkaz 
         jr   GO_IN ;dalsı byte 
          
IN_ALL   cp   d ;je XOR hodnota stejna s tou nasi? 
         ld   a,0 ;prıkaz pro vysılac ("zpracovano") 
         jr   z,IN_END ;je stejna, takze posli prıkaz a konec 
         ld   a,32 ;zmžn prıkaz ("posli to znova") 
         out  (63),a ;posli prıkaz 
         pop  hl ;obnov ukazatel do pamžti 
         jr   BYTE_IN ;a zkusıme to znova 
          
BREA_I   ld   a,128 ;prıkaz pro vysılac ("storno") 
         scf   ;nastav carry 
IN_END   out  (63),a ;posli prıkaz 
         pop  hl ;obnov ukazatel do pamžti 
         ret   
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sFTP (speccy File Transfer Protocol) 
 
Protokol definuje, jak majı vypadat jednotlive packety a v jakem 
poradı se majı posılat (pozn.: slovo packet zde nevyjadruje presne 
totýz, co na PC; my tady budeme packet cha pat jako ca st dat bez 
jakychkoliv informacı navıc). O chybovost se sFTP nestara , ta je 
osetrena uz na nejnizsı vrstvš (Level 1). 
 
1. InfoPacket (128 bytes) 
 

Hlavicka souboru, ktery se bude posılat. 
 

Offsest Dólka Vy znam 

0 1 

info byte (identifikace programu, ktery data posıla ); nutne pokud se 
pouzıva  "reserved" mısto 
0 - "reserved" nepouzito (k dispozici pouze za kladnı info o souboru) 
1 - MFC (offset 32 az 63 = 32 bytes z DIR - MDOS) 
2 - MFC (offset 32 az 63 = 32 bytes z DIR - MSDOS) 
3-255 - zatım nevyuzito 

1 1 

prıpona souboru: 
"P" Basic Program  "B" Bytes  "N" Number array  "C" Character array 
muze byt ale i jakykoliv jiny kod ASCII (0-255); 
pokud bodyflag<>0, jde o bezhlavickovy blok dat bez ohledu na 
prıponu! 

2-11 10 
jmeno souboru 
muze obsahovat kody 0-255 
"file1" a "file1 " jsou 2 naprosto rozdılne soubory (zmšna oproti TAP)! 

12-15 4 delka souboru (32bit) 

16,17 2 delka Basic ("P") programu bez promšnnych  
(jinde nema  vyznam = 32768) 

18,19 2 startovacı adresa/ra dek 

20 1 BodyFlag (nenulove pouze u bezhlavickoveho souboru!) 

21-127 107 reserved (nepouzito) 
muze libovolnš pouzıvat aplikacnı program 

 
Aó uz existuje jakykoliv FS a aplikacnı software, podprogramy pro 
prenos souboru musı vz dy zajistit transformaci vlastnostı 
souboru do forma tu uvedeneho vyse (offset 1-20). Je to nutne 
pro prenos souboru mezi ruznymi systemy (tam offset 21-127 
ztra cı vyznam). 
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Lze predpokla dat, ze v budoucnu bude existovat vıce druhu 
InfoPacketu (tzn. s jinou delkou nez 128 bytes), ktere budou resit 
narustajıcı pozadavky uzivatelu (napr. podpora adresa ru, 
diagnostika prenosove cesty, prenos celeho image diskety). Proto 
InfoPacket o velikosti 128 bytes berte jako takovou prvnı 
vlastovku. Zbytek se vyspeccyfikuje casem. Pocet druhu 
InfoPacketu je samozrejmš omezeny Ř celkem jich muze byt 
maxima lnš 513. 
 
 
2. DataPacket (1ú512 bytes) 
 

Vlastnı data patrıcı souboru. Musı na sledovat po InfoPacketu   
o velikosti 128 bytes. Dólka DataPacketu (ani za dneho jineho 
packetu) nesmı by t vetsı nez  512 bytes. Prijımacı pocıtac totiz 
prıjme presnš tolik bytes, kolik odesle pocıtac odesılajıcı a mohlo 
by tedy dojit ke zhroucenı (vzdy musıte pocıtat s tım, ze prijımacı 
pocıtac nema  pro data buffer vštsı nez 512 bytes). Pocet 
DataPacketu za visı na delce souboru. 
 
 
3. CloseEndPacket (0 bytes) 
 

Specia lnı varianta InfoPacketu. Rıka , ze soubor se ma  uzavrıt, tj. 
ze se uz cely prenesl (ClosePacket). V urcitych prıpadech take 
znamena  korektnı ukoncenı celeho prenosu, tj. vsechny soubory 
uz byly preneseny (EndPacket).  
 
Rozeznat pravy vyznam tohoto packetu nenı slozite: 
 

- ceka -li se na InfoPacket a prijde CloseEndPacket, pak se jedna  o 
EndPacket 
 

- ceka -li se na DataPacket a prijde CloseEndPacket, pak se jedna  
o ClosePacket 
 
Po DataPacketu musı vzdy na sledovat CloseEndPacket. Kdyby 
totiz ne a mısto nšj prisel InfoPacket, tak to program bude cha pat 
jako dalsı DataPacket a data prida  k souboru. 
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