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Zakladni informace

Utilita je urc¢ena pouze pro MFC verze 2 a vyssi. JedniCkové
verze MFC byly testovaci a véci okolo utilit jesté nebyly poradné
vyreseny.

U utility je pFiloZzen jeji zdrojovy text ve formatu do Promethea
(maska p *.b). Mate tak moznost podivat se, jak to vlastné
funguje a vétsi sanci k tvorbé své vlastni a funkéni utility. Pokud
hodlate v tomto zdrojaku néco ménit (opravit, vylepsit atd.), pak
pamatujte, Ze je slusnost informovat o tom ptivodniho autora
(zvlasté, kdyz to pak hodlate Sirit dal).

Kdybyste nahodou zapomnéli, tak utilita se do MFC nahrava
stiskem SS+U a spousti se klavesou 3 nebo U.

Utilita je uloZzena v paméti pocitace pouze docasné. MFC
utilitu za urcitych okolnosti (kopirovani soubortl) maze a je tedy
treba ji pak nahrat znovu.

Je mozné pracovat pouze s JEDNOU konkrétni disketou
a mechanikou. Nejde Ccist soubory napf. z mechaniky A
a zapisovat je na B. Nelze ani pouZit 2 r(zné diskety na stejné
mechanice (tj., Ze z jedné diskety by se cetlo a na druhou se
zapisovalo). Pokud disketu béhem prace v utility moédu
vyménite za jinou, nasledky mohou byt katastrofické
(v nejhorsim pripadé az ztrata veskerych dat na disketé)!

Zapis dat (podprogram U_WBYTE) funguje pouze na 2zx
disketé. Toto omezeni Ize vSak obejit tak, Ze se soubor zkopiruje
Z pc na zx disketu a budete pracovat tam (napf. u konverze
TAP2files).
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u@8255sFTP

(c)2003 MTs

Utilita slouZi pro pfenos soubord mezi dvéma poéitaci pres obvod
8255 (po kabelu). Vyuziti najde predevsSim v situacich, kdy se
sejdou dva spectristé s naprosto nekompatibilnimi systémy a
chtéji si vyménit data. Napr. D40/80<-->MB02, nebo paradoxné
také D40(5,25")<-->D80(3,5"). V oblasti MB02 pfislibil podporu
této utility Shrek (autor MB Commanderu)...

Snazte se zabranit situaci, aby se po propojeni dvou 8255
(a zapnuti pocitace) zacaly obvody "pretlaCovat", tj. aby byly
stejné porty na obou 8255 nastaveny jako vystupni. Mohlo by
dojit az ke zni¢eni obvodd. Majitelé D40/80 mohou byt celkem v
klidu, protoze MDOS 1 nechava interface zablokovany a MDOS 2
vSe nastavuje jak ma (vSechny porty jako vstupni).

Funkcni klavesy:

CS+1 navrat do MFC

I pfijem souborl z druhého poéitace

o poslani soubord na druhy poditad

SS+2Z odblokovani interface (nutné u MDOSu 1)
SS+X povoleni vypinani mechaniky pfi LOADu

Po spusténi utility musite zvolit, jestli budete data vysilat ven (file
OUT) nebo je odnékud prijimat (file IN). Jakmile zvolite
prislusnou volbu (nebo klasika CS+1 pro Escape...), dojde k
nastaveni obvodu 8255 a zobrazi se hlaska "Ready to work. Press
any key.". Pouze tehdy, kdyz je toto hlaseni zobrazeno na obou
pocitatich, mizete stisknout libovolnou kldvesu (kromé& CS+1
samoziejmeé) pro zahajeni prenosu. Pfenos se da prerusit stiskem
SPACE (ptip. BREAKU).

Jinak celé to pracuje obdobné jako napr. v M602 na PC...




u@8255sFTP (manual 03.08.2003) http://mts.web.wo.cz

U MDOSu 1.0 je tfeba jesté pred prenosem odblokovat interface v
disketové jednotce (pokud jste tak uz neudili v Basicu pred
spusténim MFC...), proto je zde volba SS+Z.

Pomoci SS+X mizete povolit, aby pfi naditani souborl z diskety
mechanika zhasinala. Moc Vam to vSak nedoporucuji.

Pokud nastane pri ukladani na disketu néjaka chyba, utilita se
vrati do MFC. MlzZe se Vam tak stat, ze naposled uklddany soubor
nebude zcela v poradku (nebude cely). Takovyto soubor poznate
podle toho, Ze nebude mit nastaven 2zadny atribut
(HSAPRWED) a také by mél byt vzdy na posledni pozici ve vypisu.

Chybova (a jina) hlaseni:

Zprava (hlaska) Vyznam
|
8255 unblocked (OUT 153,16). Informace, Ze interface v D40/80 byl odblokovan.
Disk I/O error! Chyba pfi praci s disketou.

Informace, Zze mechanika se bude pfi LOADu

OK. Stop drive when reading. s
vypinat.

Ocekava se stisk libovolné klavesy (kromé CS+1).

Ready to work. Press any key Poté zagne samotny pfenos.

Receiving file: name Pravé pfijimany soubor.
Sending file: name Pravé vysilany soubor.
Transfer error! Chyba pfi pfenosu (break nebo error).

Pfijimaci pocita¢ ¢eka na néjaké data z vysilaciho

Waiting (InfoPacket)... Y x
pocitaCe.

Pozn.: Pfi jakémkoliv navratu do MFC, jsou porty 8255 nastaveny
jako vstupni (pfi spusténi této utility nebo po SS+Z rovnéz).
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Podrobnosti k utilité (hlavné pro programatory)

Zacnu radéji uplné od zacatku. 8255 je obvod hojné vyuzivany
u ZXS a jeho hlavnim Ukolem je paralelni komunikace. K dispozici
jsou 3 brany (A, B, C), pficemz kterakoliv z nich se da nastavit
bud’ jako vstupni (pocitaC data pfijima) nebo jako vystupni
(pocitac¢ data posild). FTP je zkratka z anglického File Transfer
Protocol a jak uz nazev napovida, jde o protokol, ktery se stara
o prenos souborl po siti.

My$lenka napsat né&jaky dokonaly pienos souborl i pro ZXS se mi
honila v hlavé uz dlouho, ale do kupy jsem to dal (diky
Aragornovi) teprve nedavno. Mym cilem bylo stvofit néco, co by
dovolilo ptenos souborl pfes obvod 8255 a to bez zavislosti na
konkrétnim systému. Jinymi slovy, je jedno jaky HW a systém
mam (D40/80, MB02, DivIDE, dtpIDE..), pokud mam 8255
a vhodny program, mizu prenaset odkud chci a na co chci. A tak
vznikla utilita U@8255sFTP a definice 4 vrstev (architektura cel é
"sité"):

Level 3

P¥iprava souborl pro pfenos a "vy$si" Fizeni samotného pFenosu.
Obstarava si sam aplikac¢ni program pricemz ale musi dodrzovat
definici vrstev Level 2 (packety) a Level 1 (navratové hodnoty,
tj. flagy).

Level 2
sFTP (speccy File Transfer Protocol). Definice packetd.

Level 1
M-8255-TP (MTs-8255-Transfer Protocol). Nejnizsi low level
rutiny zajistujici spolehlivy ptenos packetl mezi dvémi 8255.

Level O
Hardwarové propojeni dvou 8255 (specifikace kabelu).
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Specifikace propojovaciho kabelu

Spojit dvé& 8255 jde mnoha zplsoby. J4 jsem se snaZil vymyslet
takové, které by fungovalo i na Didaktiku GAMA (jak znamo, tam
je CO pouzito pro strankovaci ucely, takZze brana C3...0 nepfipada
v uvahu) a také, aby to pak bylo i prehledné v samotném
programovém kodu.

A0 O--=-=====-= o A0

Al 0----------- o Al

A2 0----------- o A2

A3 0----------- o A3

A4 0----------- o A4

A5 0------=---- o A5

A6 O--====mmmm- o A6

A7 Q- o A7 A0...7 - data (1 byte)
B4  Q-mmmmmmmme- o B4 busy/ready bit
B5 O-mmmmmmmmem o B5 XOR error bit
B7 O-==mmmmmmmm o) B7 BREAK bit

c4 P P o 4 busy/ready bit
Cc5 o R — o C5 XOR error bit
Cc7 O-mmmmmmmmmm 0 c7 BREAK bit
GND o0----------- o GND

Rozmisténi signalG na konektoru interface

spoje L vivodu | souiasthy spoje L. wivodu | souiasthy
+5% 1 PCO INZ 1 oUTZ2
IM1 2 ouT1 IM1 z oUT1
INO 3 oL IMO 2 2UTo
Virer q vrez Vprer 4 vrers
PCE 3 GHD PCE 5 GHD
PCS & PCF PCS [ PC7
P 7 PCd P 7 PC4
PC2 g PCZ PC3 g PCZ
PES 3 PEF PEE E PE7
PB4 10 PB3 PB4 10 PBS
PRZ 11 PR3 PRz 11 PR32
[ 1z PE1 FEO 1z FE1
PAG 12 PATF PAG 13 PAF
PAt 14 PAS PAG 14 PAS
PAZ 15 PAZ PAZ 15 PAZ
PAD 16 PA1 PAD 16 PA1l

Kormpalt, D40,80, M Garma 8o




u@8255sFTP (manual 03.08.2003) http://mts.web.wo.cz

M-8255-TP (MTs-8255-Transfer Protocol)

Toto je jadro celého prenosu. Jde o 4 podprogramy v assembleru,
které by nemély byt nijak modifikovany (vylepSovany) - to aby
nedoslo k situaci, Zze si nova verze nebude (Casové) rozumét s tou
starou.

SET_OUT 1d a,%$10000011 ;inicializace 8255 na vysilani
out (127) ,a ;A (out), B(in), C7..4(out), C3..0(in)
nop
xXor a ;zprava pro prijimac (bit4)
out (95),a
ret

SET_IN 1d a,%$10011001 ;inicializace 8255 na prijiméani
out (127),a ;A(in), B(out), C7..4(in), C3..0(in)
nop
Xor a
out (63),a ;zprava pro vysilac¢ (bit4)
ret

SET_OUT (pro vysilajici pocitac) a SET_IN (pro prijimajici pocitac)
musi byt zavolany pred zacatkem kazdého prenosu dat
(nemyslim tim pred kazdym packetem, ale pred zapocetim
prenosu jako celku). Nastavi se jimi brany 8255, coz je Zivotné
dilezité pro spradvné fungovani ptrenosu. Jakmile je provedena
tato inicializace na obou pocitacich, je mozno pouzit nasledujici
2 hlavni podprogramy:

BYTE_OUT - vyslani jednoho packetu

IN: E - poclet pokusi (pak se nastavi "storno")
HL - ukazatel na zacdtek packetu (adresa v paméti)
BC - délka packetu (0-65535 bytes)

ouUT: carry=1 - BREAK/storno/nelze dorudit

carry=0 - odesldno (a prijato) bez chyby
HL, BC - stejné jako na vstupu

BYTE OUT di ;preruseni musi byt zakdzané

inc Dbc ;posila se o byte navic (konecény XOR)
OUT AG 1d d,0 ;pocatecni hodnota pro XOR

push bc

push hl
GO_OuT xor a ;prikaz prijimac¢i ("cekej na byte")

out (95),a
WAIT 01 1d a,127
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in a, (254) ;je-1i stistén BREAK, tak vse stornuj
rra
jr nc,BREA O
in a, (63) ;prikaz od prijimace
bit 7,a ;vSe stornovat?
jr nz,BREA O
bit 4,a ;je p¥ijimac pripraven?
jr z,WAIT O1 ;neni, takZe se bude cekat
dec Dbc
1d a,b
or c
1d a, (hl) ;vyzvedni byte z paméti
jr nz,O0UT1 ;je-11i v BC nula, musi se poslat XOR
1d a,d ; XOR hodnota
ouT1l out (31),a ;posli byte prijimaci
xor d ;nova XOR hodnota
1d d,a ;uklddd se do D
inc hl
1d a,b
or c
1d a,16 ;prikaz prijimac¢i ("vem si byte")
jr nz,0UT2 ;je-1i v BC nula, vsSe bylo odesléano
1d a,l6+32 ;zmén prikaz ("ten byte je XOR")
OoUT2 out (95),a ;posli prikaz
WAIT 02 1d a,127
in a, (254) ; BREAK znamend stornovani vseho
rra
jr nc,BREA_O
in a, (63) ;prikaz od prijimace
bit 7,a ;vSe stornovat?
jr nz,BREA O
bit 4,a ;uz ten odeslany byte zpracoval?
jr nz,WAIT 02 ;Cekd se dokud prijimac¢ byte nezpracuje
bit 5,a ;packet dosel chybny?
jr nz,OUT_ERR ;jestli jo, tak se po$le cely znova
1d a,b
or c
jr nz,GO_OUT ;dalsi byte
xXor a ;packet odeslan cely a OK
OUT END out (95),a
pop hl
pop Dbc
ret
OUT ERR dec e ;v E je polet pokust
jr z,BREA O ;jpokusy vylerpany takZe storno
pop hl ;obnov ukazatele
pop bc
jr OUT AG ;a zkus to znova
BREA O 1d a,128 ;prikaz pro prijimac¢ ("storno")
scf ;jnastav carry
jr OUT_END ;odesli prikaz a vse skonci

-8-
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BYTE_IN - prijem jednoho packetu

IN: HL - kam uklddat packet

ouUT: carry=1 - BREAK/storno/nelze pfrijmout bez chyb
carry=0 - prijato bez chyby
BC - délka packetu
HL - stejné jako na vstupu

BYTE IN di ;preruseni musi byt zakdzané
1d bc, 0 ;vynulujeme poc¢itadlo
1d d,c ;a taky pocCatecéni XOR hodnotu
push hl
GO_IN 1d e,5 ;pauza aby se vysilac¢ dostal
ex (sp),hl ;do WAIT Ol smyCky (5 je optimalni
ex (sp),hl ;hodnota)
dec e
jr nz,GO_IN+2
1d a, 16 ;prikaz vysilac¢i ("jsem ready")
out (63),a ;posli prikaz
WAIT I1 1d a,127
in a, (254) ;je-1i stistén BREAK, tak vse stornuj
rra
jr nc,BREA_T
in a, (95) ;prikaz od vysilace
bit 7,a ;vSe stornovat?
jr nz,BREA I
bit 4,a ;uZz néco poslal?
jr z,WAIT Il ;kdyZz ne tak pockéame
bit 5,a ;byl to XOR byte?
in a, (31) ;nac¢ti co poslal
jr nz, IN ALL ;s XOR bytem skoCime dal
1d (hl),a ;uloz byte do paméti
inc hl
inc Dbc
xor d ;vyxoruj byte
1d d,a ;a schovej ho do D
xor a ;prikaz vysilac¢i ("zpracovano")
out (63),a ;posli prikaz
jr GO_IN ;dalsi byte
IN_ALL cp d ;je XOR hodnota stejnd s tou nasiv?
1d a,o ;prikaz pro vysilac ("zpracovano")
jr z, IN_END ;je stejnd, takZe posli prikaz a konec
1d a,32 ;zmén prikaz ("posli to znova")
out (63),a ;posli ptrikaz
pop hl ;obnov ukazatel do paméti
jr BYTE_IN ;a zkusime to znova
BREA I 1d a,128 ;prikaz pro vysilac¢ ("storno")
scf ;jnastav carry
IN_END out (63),a ;posli prikaz
pop hl ;obnov ukazatel do paméti
ret




u@8255sFTP (manual 03.08.2003) http://mts.web.wo.cz

sFTP (speccy File Transfer Protocol)

Protokol definuje, jak maji vypadat jednotlivé packety a v jakém
poradi se maji posilat (pozn.: slovo packet zde nevyjadiuje pfesné
totéZ, co na PC; my tady budeme packet chapat jako cast dat bez
jakychkoliv informacdi navic). O chybovost se sFTP nestara, ta je
oSetfena uz na nejnizsi vrstvé (Level 1).

1. InfoPacket (128 bytes)

Hlavicka souboru, ktery se bude posilat.

Offsest Délka Vyznam

info byte (identifikace programu, ktery data posild); nutné pokud se

pouziva "reserved" misto

0 1 0 - "reserved" nepouzito (k dispozici pouze zakladni info o souboru)
1 - MFC (offset 32 az 63 = 32 bytes z DIR - MDOS)

2 - MFC (offset 32 az 63 = 32 bytes z DIR - MSDOS)

3-255 - zatim nevyuzito

pfipona souboru:

"P" Basic Program "B" Bytes "N" Number array "C" Character array

1 1 méze byt ale i jakykoliv jiny kéd ASCII (0-255);

pokud bodyflag<>0, jde o bezhlavi¢kovy blok dat bez ohledu na

pFiponu!

jméno souboru
2-11 10 miZe obsahovat kédy 0-255
"filel" a "filel " jsou 2 naprosto rozdilné soubory (zména oproti TAP)!

12-15 4 délka souboru (32bit)
16,17 5 d_élka Basic,("Ff") programu bez proménnych
(jinde nema vyznam = 32768)
18,19 2 startovaci adresa/fadek
20 1 BodyFlag (nenulové pouze u bezhlavickového souboru!)

_ reserved (nepouzito)
21-127 107 mdZe libovolné pouzivat aplikaéni program

At uZ existuje jakykoliv FS a aplika¢ni software, podprogramy pro
pfenos souborl musi vzdy zajistit transformaci vlastnosti
souboru do formatu uvedeného vyse (offset 1-20). Je to nutné
pro prenos souborl mezi rlznymi systémy (tam offset 21-127
ztraci vyznam).

-10 -
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Lze predpokladat, Ye v budoucnu bude existovat vice druh
InfoPacketu (tzn. s jinou délkou nez 128 bytes), které budou fesit
narlstajici pozadavky uzivateld (napf. podpora adresaty,
diagnostika prenosové cesty, pfenos celého image diskety). Proto
InfoPacket o velikosti 128 bytes berte jako takovou prvni
vladtovku. Zbytek se vyspeccyfikuje ¢&asem. Pocet druhd
InfoPacketd je samozfejmé& omezeny - celkem jich mlze byt
maximalné 513.

2. DataPacket (1..512 bytes)

Vlastni data patfici souboru. Musi nasledovat po InfoPacketu
o velikosti 128 bytes. Délka DataPacketu (ani zadného jiného
packetu) nesmi byt vétsi nez 512 bytes. Prijimaci pocitac totiz
pfijme presné tolik bytes, kolik odesle pocitac odesilajici a mohlo
by tedy dojit ke zhrouceni (vzdy musite pocitat s tim, ze prijimaci
poc¢itac nema pro data buffer vétSi nez 512 bytes). Pocet
DataPacketl zavisi na délce souboru.

3. CloseEndPacket (0 bytes)

Specidlni varianta InfoPacketu. Rikd, Ze soubor se ma uzavrit, tj.
ze se uz cely prenesl (ClosePacket). V urcitych pripadech také
znamena korektni ukonceni celého pfenosu, tj. vSechny soubory
uz byly preneseny (EndPacket).

Rozeznat pravy vyznam tohoto packetu neni slozité:

- Ceka-li se na InfoPacket a pfijde CloseEndPacket, pak se jedna o
EndPacket

- Ceka-li se na DataPacket a prijde CloseEndPacket, pak se jedna
o ClosePacket

Po DataPacketu musi vzdy nasledovat CloseEndPacket. Kdyby
totiz ne a misto néj prisel InfoPacket, tak to program bude chapat
jako dalsi DataPacket a data pfida k souboru.

-11 -
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