Upravy mikropoditace Didaktik Gama (v. d. Didaktik Skalica)
nutné pro zabezpeceni spolehlivé funkce, pripadné zvysujici
komfort obsluhy

Mikropocita¢ Didaktik Gama obsahuje uz zvyroby nékolik méné ¢&i vice zavaznych
nedostatk(l (vad), jez doporuduji odstranit pro zabezpeceni bezporuchové a 100% funkce.
Dale nasleduje textovy i obrazovy popis jejich odstranéni vzdy doplnény specialni znackou
udavaijici zavaznost vady. Jsou to tyto:

+++)  Kiriticky nedostatek. Ten mize mit za nasledek vypadavani ¢i zamrzani pocitace,
smazani programu, pfipadné i poSkozeni pocitace.

++) Vazny nedostatek. Ten zhorSuje vasi praci s poCitatem, pfipadné jeho funkci.

+) Malo dilezity pripadné esteticky nedostatek.

++ Uprava citlivosti vstupu pro magnetofon

Vstup pro pfipojeni  magnetofonu je  vybaven
jednotranzistorovym zesilovacem, ktery ale diky Spatné
navrzenému obvodu signal spiSe tlumi nez zesiluje. Uprava je
pomeérné snadna. Nejprve odstranime z pocitaCe rezistor

: 100k (viz. obrazek vpravo) a
nahradime ho hodnotou 10k. Ve
druhé fazi v pfislusném misté na
desce ze strany spoju
proSkrabneme  spoj v misté :
kfizku, pfipadné odstranime cely spoj (viz. obrazek vlevo) a
nakonec pajkou spojime dva sousedni body, jako
v zakrouzkovaném miste.

+++ Odstranéni rezistoru v adresové lince

Vyrobce vybavil pocita€ jednou ,specialitou”, jejiz smysl
dodnes presné nechapu a ktera ¢asto zapfiCini zamrznuti Ci gJJ|
samovolny reset pocitaCe. Do adresové linky A15 vedouci §7EF§
od mikroprocesoru k obvodu ULA je vloZen rezistor a na ¢ 0'0'( O
strané obvodu ULA je signal vyvedeny ven na systémovy i e ¥
konektor. Asi bylo zamérem mit moznost zablokovat Cinnost » ‘ T
obvodu ULA, bohuzel se zablokovava cely pocitaé. Navic o J J ]
pin, ktery vyrobce zvolil na vyvedeni tohoto signalu, je u
original ZX Spectra vyuzit pro Uplné jiny signal, takze pfi
pouziti periferie vyuzivajici tento pin hrozi nebezpedi
poskozeni poéitate. Uprava obnasi proskrabnuti spoje
v misté kfizku a nahrazeni rezistoru v zakrouzkovaném misté dratovou propojkou. Cela
oblast se nachazi pobliz vyvodu €. 20 mikroprocesoru (viz. obrazek).




++ Nahrazeni nevhodnych obvodu

V nékterych sériich pocitacli (ne ve vSech) byly na mistech
odresovych multiplexer pouzité klasické TTL obvody 74157 (napf.
UCY74157), jez mohou svymi pomérné velkymi vstupnimi proudy
il pretéZovat mikroprocesor. Doporuéuiji je nahradit obvody 74LS157
nebo 74ALS157. V resetovacim obvodu je vétSinou pouzit obvod
7404, ten doporucuji nahradit 74LS04 nebo 74ALS04. Tu a tam
byly k vidéni téz pocitaCe, kde na misté mikroprocesoru byl osazen
typ UB880D, coz je varianta 2,5MHz CPU. Doporucuji vyménit za
UA880D, nebo néktery jiny ze 4MHz ekvivalenti (uPD780C-1,
Z8400A apod.). Inkriminované obvody jsou zakrouzkovany na
obrazku.
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+++ Uprava signalu Clock pro mikroprocesor

U originalniho ZX Spectra vede vystup CLK obvodu ULA pres rezistor na bazi tranzistoru,
ktery jej invertuje (zapojeni se spoleénym emitorem a pull-up rezistorem) a z jeho kolektoru
vede na CLK vstup mikroprocesoru. Rezistor vedouci do baze je dale premostén
kondenzatorem 100pF pro lepsi vytvarovani hran impulzd a pfimo vystup CLK obvodu ULA je
jesté posilen pull-up rezistorem 1k proti +5V (pro zajisténi dostate¢né strmosti nabézné hrany
impulsu). Vyrobce Gamy si situaci zjednodusil a zcela vynechal jak tento pull-up rezistor, tak
kondenzator. Navic uplné Spatné vyvedl ven na systémovy konektor CLK signal z baze
tranzistoru. Vysledkem je, ze .
¢ast hodinovych impulst pro
mikroprocesor se uplné ztrati
(procesor bézi ,trhané” a ne na
100%) a pokud nahodou
pfipojime periferii  vyuzivajici
signal CLK, pocita¢ uplné
zamrzne. Uprava ma 2 faze
(viz. obrazek). Nejprve na
strané spoju doletujeme
kondenzator 100pF a rezistor
1k. Dalsi faze je proSkrabnuti
spoje v misté kfizku a jeden
cinovy mustek v zakrouzkova-
ném misté. Ten spojuje pajeci
bod se spojem vedoucim vedle
néj, proto je zapotfebi z tohoto spoje nejprve opatrné seSkrabat nepagjitelnou masku. Ale
POZOR! Pokud v tomto misté zjistite, ze vaSe spoje vypadaiji jinak, mate jednu z poslednich
verzi pocitaCe a ta ma jiz opravu pfimo na desce, zde tedy nic neproSkrabavejte ani nepajejte
mustek. Dale je dobré také zkontrolovat, zda vas pocitac jiz nema doletovany kondezator a
pull-up rezistor, ob¢as byvaji doletované na strané soucastek (kondenzator nemusi byt nutné
100pF, obcas byva napt. 68pF).




+++ Kontrola osazeni rezistoru 680R

Zde neni potfeba nic pajet, pouze zkontrolujeme, zda nas
pocitaC obsahuje zivotné dulezity rezistor 680R (viz.
obrazek), pfipadné podobnou hodnotu v rozsahu cca 470R
az 820R. Tato soucCéastka oddéluje vystup ROMCS obvodu
ULA od systémového konektoru a je naprosto nezbytna,
pokud se pfipojuje néjaka periferie, kterd pfivedenim urovné
log. 1 na signdl ROMCS zablokuje pamét ROM v pocitaci.
Takovych periferii je vétSina, pfesto vyrobce do nékterych
kusu tento rezistor neosazoval, coz je jista cesta k okamzité
likvidaci obvodu ULA. Tak POZOR!
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+ Uprava klavesnice

Nejprve je vhodné zkratit na nejmensi moznou miru dva ploché kabely spoijujici klavesnici
se zakladni deskou, nebot zbyte¢né prodluzuji adresovou sbérnici vedouci z mikroprocesoru
a mohou teoreticky zvySovat riziko nestability pocitace (prakticky jsem se stim jesté
nesetkal).

Druha uprava je Cisté mechanicka, ale zaijisti dlouhou zivotnost a vynikajici 100% funkci
klavesnice. Ze vSech klaves nejprve opatrné sejmeme horni ¢ast (hmatnik, na ktery se
macka). Pozor, at nam po uvolnéni nevysko¢i ven pruzinky a kontakty! Hmatniky doporuduiji
nejprve dobfe omyt v teplé vodé s trochou Jaru, at se rozpusti vSechna Spina a mastnota. Po
oschnuti je dobré horni stranu s napisy na vSech hmatnicich prestfiknout tenkou vrstvou
bezbarvého nitrolaku ve spreji - napisy se nebudou otirat. Nez hmatniky zaschnou, oSetfime
zatim kontakty v tlacitcich a kontaktni pliSek vhodnym prostfedkem na oSetieni kontaktl. Na
zavér pred smontovanim natfeme v kazdém tlacitku vodici plochy tenkou vrstvou silikonové
vazeliny (4 sloupky v rozich tlacitka a stfedovy Ctverhranny sloupek).

Vysledkem této ,nezazivné“ operace ale bude perfekiné hladce funguijici klavesnice -
tlacitka chodi naprosto Cisté, i kdyz se klavesa stiskne tfeba v rohu a ne pfesné uprostred.
Navic po o$etfeni kontakti vhodnym prostfedkem nebude ani stopy po néjakych problémech
se spinanim.

Soubor rad © Petr Valecko & CSS Electronics, pvalecko@volny.cz.
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